
TRYKFORHOLD 50:1

MIN / MAX. ARB.TRYK 6 bar / 8 bar

LUFTTILSLUTNING 1/4”R

FEDTTILSLUTNING 1/4”R

PUMPERØRSDIAMETER ø30mm

STØJNIVEAU 81 db
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SIDEN1937

SIDEN1937

KABI Trykluftdrevet Smøreapparat
SMØREAPPARAT FOR 18-25 KG FEDTSPAND 

• Trykluftdrevet højtrykspumpe 

• Låg for fedtspand ø260 - 310 mm  Låg for fedtspand ø260 - 310 mm 

• Følgeplade ø250 - 288 mm 

• FRL unit (tågesmøring) 

•  Transportvogn 

•  2 meter højtryksslange 

•  Højtryksfedtpistol med Z-drejeled,  

smørerør og mundstykke

Smøreapparatet SKAL forsynes med tågesmøring (FRL unit).

ARTIKEL NR. 60443

FOR fedt NLGI klasse 2. 

KAPACITET ca. 1000 g/min v/7 bar.

FRL unit Følgeplade

SMØREAPPARAT FOR 18-25 KG FEDTSPAND 

Smøreapparatet SKAL forsynes med tågesmøring (FRL unit).

Følgeplade




