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Let at skifte

Kabi All-round tryksprøjte, robust 7 L. beholder med måleskala, 

stor påfyldnings åbning med integreret påfyldningstragt. 

Beholderen er i Polyethylen og pumpen er i Polypropylen, paknin-

ger i VITON®  og �edre i rustfrit stål. 

Sprøjten er forsynet med sikkerheds-/a�astningsventil, bærerem, 

1,3 m. slange, pistol, 2 stk. lanser. 36 cm. vinklet lanse i messing og 

justerbar messing dyse samt 44 cm. vinklet lanse i glas�ber med 

�adstråledyse.

Arbejdstryk 3 bar. 

Denne sprøjte vil være anvendelig til mange formål fra almindelige 

sprøjtemidler samt lette olie baseret produkter, fortyndede syrer 

og svage alkaliske midler.

ART.NR. KA7000

BRAND KABI

INDHOLD 7 L.

PAKNING VITON® 

ARBEJDSTRYK 3 bar.

SIKKERHEDS-/AFLASTNINGSVENTIL Ja

DYSE / LANSE 
1 stk. Messing lanse med justerbar dyse

1 stk. Glas�ber lanse med �adstråle dyse

BEHOLDER Polyethylen PE

PUMPE Polypropylen PP

FJEDRE Rustfri

KARTON 1

TOLDKODE 84242000

EAN 5708891147549

KARTON (1 STK.) 18 x 18 x 52 cm. 1,65 Kg.

KARTON (6 STK.) 56,5 x 38 x 54 cm. 10,25 Kg.

SPECIFIKATIONER

KABI All-Round Tryksprøjte, 7 L  
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Fladstråledyse
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