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Names of Parts

Nozzle holder

Pistolholder
Toggle Switch Diisenhalterung
0n/off kontakt Munstyckshallare
Kippschalter Pistolholder
Pa/av-kontakt Suutinpidin
Av/pé-bryter
Vipukytkin Nozzle
Pistol
Operating lamp (LED) Diise
Drift lysdiode (LED) Munstycke
Betriebsleuchte (LED) Pistol
Driftlysdiod (LED) Suutin

Driftslampe (LED)

Kayttdlamppu (LED) Drum bung adapter

Fadforskruning
Trommelspundadapter
Fatforskruvning
Trommeladapter
Rumputulpan saadin

Adjustment nut
Justeringsskrue
Einstellmutter

Justermutter
Justeringsskrue
Saatomutteri
Suction pipe
Sugerar
Saugrohr
& Sugror
Sugerar
Imuputki
Discharge hose
Udlgbsslange
Druckschlauch
Utloppsslang —~
Utlgpsslange
Paineletku -
A
MAUSER TRISURE 230V AC 12V DC
ADAPTOR ADAPTOR POWER ADAPTOR POWER CABLE
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KABI Electric Multi Pump Lz

This electric multi pump is designed for pumping from 200 Itr.
drums or 1000-1250 Itr. IBC's. The telescopic suction tube is able
to extend from 850 mm to 1245 mm.

The built-in 2” bung adapter fits directly onto 200 Itr. metal drums.
The bung adapter can be adjusted by 15 mm, to adjust to drums
with varying heights. Two additional adaptors are included to
ensure the pump fits all drums and IBC’s.

Supplied complete with 2 mtr. reinforced hose and manual
dispensing nozzle with 19 mm stainless steel spout.

e Compact and lightweight construction.

e Built-in fuse for overload protection.

e Stainless steel strainer in the suction tube.

e 12V DC and 230V AC power supply.

e Quiet pump makes almost no noise.

alny
PUMP SPECIFICATIONS

Delivery Volume Approx. 14 Itr./min.
Operating Temperature | 5°C to 40°C
Operating Time Max. 15 min.
Suction Tube Length 850 - 1245 mm
Power Supply 12V DC/ 230V AC
Discharge Hose Length | 2 meter
Materials Viton, POM, Stainless Steel, PE,

NBR, PP

/\ WARNING

* Do not use for flammable liquids or concentrated acids.

* Do not use near flammable liquids or gas.

© Only use with applicable liquids.

* Do not use with Gasoline, Corrosive Chemicals, Lacquer
Thinners or any other liquid / material that is not compatible
with the pump construction.

AdBlue®, Diesel, Kerosene, Water,

Antifreeze, Windshield washer fluid,
Detergents, Agricultural chemicals,
Light oils.

Applicable Liquids

A\ cauTion

© Do not let the pump run “dry”, or idle without transferring.
* Make sure to turn off the power after using the pump.

* Do not place the pump in a wet area.

DIRECTIONS FOR USE

1 1

Adjust the length of the suction
pipe to fit the drum (tank).

Insert the suction pipe
into the drum (tank).

Tighten the drum bung adapter.

Pull out the nozzle from
the nozzle holder.

Place the nozzle into the
receiving container to
transfer liquid.

Release the lever when the
liquid supply is completed.

Pull the nozzle lever and start
supplying the liquid.

Toggle switch OFF (down). Lift the nozzle up and

pull the lever.

Insert the nozzle in the nozzle
holder for storage.

Let the left-over liquid in
the hose flow back into
the drum (tank).



KABI Elektrisk Multipumpe

Denne elektriske multipumpe er beregnet til at pumpe fra 200 Itr.
tromler eller fra 1000-1250 Itr. IBC tanke. Pumpens teleskop
sugergrs lengde kan udviddes fra 850 mm til 1245 mm.
Pumpens standard 2"R tilslutning passer til 200 Itr. metaltromler.
Tilslutningen kan justeres op og ned med 15 mm, for at tilpasse
pumpen til tromler med forskellig hgjde. To adaptere medfalger i
@sken, sa pumpen kan monteres pa alle tromler og IBC tanke.
Pumpen er forsynet med 2 mtr. forsteerket slange samt manuel
pistol med 19 mm udlgbsrar af rustfrit stal.

e Kompakt letveegtskontruktion.

e Indbygget sikring der beskytter mod overbelastning.
o Filter af rustfrit stal i sugeraret.

@ 12V DC og 230V AC stramforsyning.

e Stgjsvag pumpe som ikke belaster omgivelserne.

PUMPENS SPECIFIKATIONER
Ydelse Ca. 14 Itr./min.
Temperatur 5°C til 40°C
Drifttid Max. 15 min.
Sugerors leengde 850 - 1245 mm
Speending 12V DC/ 230V AC
Udlgbsslange leengde | 2 meter

Materialer Viton, POM, Rustfrit Stal, PE, NBR, PP

/\ ADVARSEL

* Ma ikke anvendes til eksplosive vaesker eller &etsende
kemikalier.

* Ma ikke anvendes naer eksplosive veesker og gas.

e Anvendes kun til anbefalede vasker, se specifikationerne.

* Ma ikke anvendes til benzin, &etsende kemikalier, lak
fortynder eller andre veesker / materialer, som ikke er
kompatible med pumpens konstruktion.

AdBlue®, Diesel, Petroleum, Vand,
Frostvaeske, Sprinklervaeske,
Milde rengaringsmidler,
Landbrugskemikalier, Lette olier.

Anvendes til

/\ FORSIGTIG

® Lad ikke pumpen lgbe “tar” eller kare i tomgang uden at
overfare vaeske.

@ Sluk for stremmen, nar du er feerdig med at bruge pumpen.

® Placer ikke pumpen i et vadt miljg.

VEJLEDNING FOR BRUG

1 1

Juster leengden af sugergret sa

det passer til tromlen (tanken). (tanken).

Stik sugergret ned i tromlen

Tag pistolen ud af den
indbyggede pistolholder.

Speend tromle adaptoren.

star pa ON (til).

Vip kontakten opad, sa den

Slip handtaget igen
nar tanken er fuld.

Tryk pa pistolhandtaget for at
tanke vaesken.

Vip kontakten ned, sa den
star pa OFF (fra).

pistolhandtaget.

Loft pistolen opad og tryk pa

Seet pistolen tilbage i
pistolholderen.

Lad den overskydende vaeske
lgbe tilbage i tromlen (tanken).



KABI Elektrische Multipumpe

Diese elektrische Multipumpe ist fiir das Pumpen aus 200-Liter-
Fassern oder 1000-1250-Liter-IBC's ausgelegt. Das ausziehbare
Saugrohr kann von 850 mm bis 1245 mm ausgefahren werden.
Der eingebaute 2" Spundadapter passt direkt auf 200-Liter-Me-
tallfasser. Der Spundadapter kann um 15 mm verstellt werden, um
sich an Fasser mit unterschiedlichen Héhen anzupassen. Zwei
zusétzliche Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um sicher-
zustellen, dass die Pumpe fiir alle Fasser und IBCs geeignet ist.
Lieferung komplett mit 2 m verstarktem Schlauch und Hand-
dosierdiise mit 19 mm Edelstahlauslauf.

* Kompakte und leichte Bauweise.

o Eingebaute Sicherung als Uberlastschutz.
e Edelstahlsieb im Saugrohr.

© 12V DC und 230V AC Stromversorgung.

® Die leise Pumpe ist nahezu gerduschlos.

PUMPENSPEZIFIKATIONEN
Férdervolumen Ca. 14 Liter/min
Betriebstemperatur +5°C-+40°C
Betriebszeit Max. 15 min.
Lénge des Saugrohres | 850 - 1245 mm
Betriebsspannung 12V DC/ 230V AC
Lange des 2 meter

Druckschlauches

Materialien Viton, POM, Edelstahl, PE, NBR, PP

/\ WARNUNG

e Nicht fiir brennbare Fliissigkeiten oder konzentrierte Sduren
verwenden.

e Nichtin der Nahe von brennbaren Fliissigkeiten oder Gasen
verwenden.

* Nur mit geeigneten Fliissigkeiten verwenden.

* Nicht zusammen mit Benzin, korrosiven Chemikalien, Lack-
verdiinnern oder anderen Fliissigkeiten/Materialien verwen-
den, die nicht mit der Pumpenkonstruktion kompatibel sind.

Geeignete Fliissigkeiten | AdBlue®, Diesel, Kerosin, Wasser,
Frostschutzmittel, Scheibenwasch-
fliissigkeit, Reinigungsmittel, Agro-
chemikalien, Leichtéle.

/\ VORSICHT

e Lassen Sie die Pumpe nicht “trocken” laufen oder im Leer-
lauf laufen, ohne zu fordern.

e Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Gebrauch der Pumpe
das Ger&t ausschalten.

o Stellen Sie die Pumpe nicht in einen Nassbereich.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1 1

Stecken Sie die Saugleitung
in die Trommel (Tank).

Passen Sie die Lange der
Saugleitung an die Trommel
(Tank) an.

Ziehen Sie die Diise aus
dem Diisenhalter heraus.

Ziehen Sie den Spundadapter
der Trommel an.

Setzen Sie die Diise in den Kippschalter EIN (nach oben).
Aufnahmebehilter, um

Flissigkeit zu {ibertragen.

Lassen Sie den Hebel los,
wenn die Fliissigkeitszufuhr
abgeschlossen ist.

Ziehen Sie den Diisenhebel
und beginnen Sie, die
Fliissigkeit zuzufiihren.

Heben Sie die Diise an und
ziehen Sie den Hebel.

Kippschalter AUS (nach unten).

Setzen Sie die Diise zur
Aufbewahrung in den
Diisenhalter ein.

Lassen Sie die im Schlauch
verbleibende Fliissigkeit in die
Trommel (Tank) zuriickflieRen.



KABI Elektrisk Multipump

Denna elektriska multipump &r avsedd att pumpa fran 200-litersfat
eller IBC-tankar pa 1000-1250 liter. Sugroret kan forldngas fran
850 mm till 1245 mm.

Den inbyggda fatférskruvningen pa 2" passar direkt pa 200-litersfat
i metall. Fatférskruvningen kan justeras upp och ner med 15 mm
for att anpassas till fat i varierande hojd. Ytterligare tva adaptrar
ingar sa att pumpen passar pa alla fat och IBC-tankar.

Pumpen levereras med 2 m forstarkt slang och manuell
munstyckshallare med 19 mm utloppspip i rostfritt stal.

e Kompakt konstruktion med &g vikt.

© Inbyggd sékring som skyddar mot dverbelastning.

o Filter av rostfritt stél i sugréret.

@ 12V DC och 230V AC strémforsarjning.

e Tyst pump som inte stor omgivningen.

PUMPSPECIFIKATIONER
Leveransvolym Ca 14 lit/min.
Drifttemperatur 5°Ctill 40 °C
Drifttid Max. 15 min.
Sugrorslangd 850 - 1245 mm
Driftspénning 12V DC/ 230V AC
Langd utloppsslang 2 meter

Material Viton, POM, rostfritt stal, PE, NBR, PP

/\ VARNING

* Anvénd inte for brandfarliga vétskor eller koncentrerade syror.

e Anvidnd inte i ndrheten av lattanténdliga material sasom
bensin och gas.

e Anvénd endast tilldmpliga vétskor som anges i specifikationerna.

e Far inte anvéandas till bensin, fratande kemikalier eller andra
vétskor/material som inte &r kompatibla med pumpens
konstruktion.

Diesel, AdBlue®, vatten, fotogen,
kylarvétska, spolarvétska,

milda rengdéringsmedel,
jordbruktskemikalier, latta oljor.

Tillampliga vétskor

/\ FORSIKTIGHET

e Korinte pumpen “torr” eller 1t pumpen ga pa tomgéng utan
dverforing.

e Se till att stdnga av strémmen efter anvdndning av pumpen.

® Placera inte pumpen i ett vatt omrade.

ANVANDARINSTRUKTIONER

1 2

1 1

Sattisugroret i trumman
(tanken).

Justera ldngden pa sugroret
sd att det passar trumman
(tanken).

Dra ut munstycket ur
munstyckshallaren.

Dra &t fatforskruvningen.

Placera munstycketiden
mottagande behallaren for
att dverfora vatska.

Slapp avtryckaren nér
vatskedverféringen &r
avslutad.

Tryck in munstyckets
avtryckare for att paborja
vatskedverforingen.

Sténg AV kontakten (ner). Lyft upp munstrycket och

tryck in avtryckaren.

Satt munstrycket i
munstyckehallaren for
forvaring.

Lat verbliven vétska rinna
tillbaka i trumman (tanken).



KABI Elektrisk Multipumpe H—

Denne elektriske multipumpen er utformet for & pumpe fra tromler PUMPESPESIFIKASJONER
pé 200 | eller fra IBC-tanker pa 1000-1250 I. Det uttrekkbare
oppsugingsraret kan utvides fra 850 mm til 1245 mm.

Den innebygde tilslutningen pa 2" passer direkte pa metalltromle- Driftstemperatur 5°Ctil 40 °C
ne pa 200 I. Tilslutningen kan justeres opp og ned med 15 mm, for

Leveringsvolum Ca. 14 1/min

& tilpasse pumpen til tromler med ulik hoyde. De ekstra adapterne | Driftstid Max. 15 min.
folger med for & sikre at pumpen kan monteres pé alle tromler og Sugerarlengde 850-1245 mm
IBC-tanker.

Pumpen er utstyrt med 2 m forsterket slange og manuell Driftsspenning 12VDC/230V AC

fyllepistol med 19 mm utlgpsrer i rustfritt stal.
* Kompakt og lett konstruksjon.

Utlgpsslangelengde 2 meter

o Innebygd sikring som beskytter mot overbelastning. Materialer Viton, POM, rustfritt stél, PE, NBR, PP
© Filter av rustfritt stl i oppsugingsraret. Godkjente vaesker Diesel, AdBlue®, vann, parafin,
e Stremforsyning pa 12V DC og 230V AC. frostvaeske, spylervaeske, milde
© Neermest lydlas pumpe. rengjaringsmidler, landbruks-
kjemikalier, lette oljer.
/\ ADVARSEL
 |kke bruk brannfarlige vaesker eller konsentrerte syrer.
 |kke bruk produktet i naerheten av brannfarlige materialer
som bensin, gass osv. A FORSIKTIG
* Bruk produktet bare pa godkjente veesker, se spesifikasjonene. ® |kke la pumpen ga tarr, eller la pumpen ga pa tomgang uten
* Ma ikke brukes med bensin, etsende kjemikalier, lakktynnere vaeskeoverfaring.
eller andre vaesker/materialer som ikke er kompatible med « Sla av strammen etter a ha brukt pumpen.
pumpens konstruksjon. e lkke plasser pumpen i et vatt omrade.
BRUKSANVISNING
1 2 3
A
CJ
Iny I l
Juster sugerarets lengde Sett sugergretinn i Stram trommeladapteren. Trekk pistolen ut av
etter trommelen (tanken). trommelen (tanken). pistolholderen.

Plasser pistolen i mottaks- Dra i pistolspaken, og Slipp spaken nar
beholderen for & overfare begynn a levere vaeske. veesketilfarselen er fullfort.
vaeske.

\

Sla bryteren av (ned). Loft pistolen opp, og dra i La restvaesken i slangen renne Sett pistolen i pistolholderen
spaken. tilbake i trommelen (tanken). for oppbevaring.




E KABI Sahkdinen Multi-pumppu

Tamé s@hkokayttdinen multipumppu on suunniteltu pumppaamaan

200 litran tai 1000-1250 litran sailidista. Suurpakkaukset (IBC-
pakkaukset). Teleskooppinen imuputki voi laajentua 800-1245 mm.
Sisddnrakennettu 2" tulppasovitin sopii suoraan 200 litran metal-
liséilidihin. Kyseista tulppasovitinta voidaan saataa 15 mm verran,
sopimaan erikorkuisiin s&ilidihin. Kaksi lisdsovitinta kuuluvat
mukaan varmistamaan pumpun sopivuuden kaikkiin s&iliihin ja
suurpakkauksiin.

Toimitetaan tdydennettynd 2 m vahvistetulla letkulla ja manuaali-
sella annostelusuuttimella, jossa on 19 mm ruostumattomasta
terdksestd valmistettu ruisku.

e Kompakti ja kevytrakenteinen.

e Sisddnrakennettu sulake suojaamaan ylikuormitukselta.

* |muputkessa sihti ruostumattomasta terdksesta.

® 12V DC ja 230V AC virtaldhde.

 Hiljainen pumppu on |dhes d4netdn.

PUMPUN TEKNISET TIEDOT
Toimitusméaara Noin 14 Itr./min.
Kayttdlampatila +5°C-+40°C
Kayttoaika Max. 15 min.
Imuputken pituus 850 - 1245 mm
Kayttdjannite 12V DC/ 230V AC
Poistoletkun pituus 2 mtr.

Viton, POM, ruostumaton teras, PE,
NBR, PP

Materiaalit

/\ varorTus

o Al4 kiytd syttyvia nesteitd tai vikevdityjd happoja varten.

o Al kdyta syttyvien materiaalien l3hells, kuten bensiini, kaasu jne.

e Kayta vain soveltuvia nesteitd, jotka on mainittu teknisissa
tiedoissa.

o Al4 kiytd bensiinin, sydvyttidvien kemikaalien, lakan ohenteiden
tai minkdan muiden nesteiden / materiaalien kanssa, jotka eivat
ole yhteensopivia pumpun rakenteen kanssa.

Diesel, AdBlue®, vesi, kerosiini,

pakkasneste, tuulilasin pesuneste,
miedot pesuaineet, Maataloudessa
kéytettdvat kemikaalit, kevyet dljyt.

Sovellettavia nesteitd

A\ muistutus

o Ald aja pumppua “kuivaksi” dl3kd anna pumpun tyhjikiyda
ilman siirtoa.

* Varmista, etté virta on katkaistu pumpun kéyon jélkeen.

e Ald aseta pumppua marélle alueelle.

KAYTTOOHJEET

1 1

Saada imupumpun pituus
rumpuun (s&ilid).

Aseta imupumppu rumpuun
(s&ilio).

Veda suutin ulos
suutinpitimesta.

Kiristd rumputulpan sovitin
(silio).

Aseta suutin vastaanottavaan Vipukytkin PAALLA (yl6s).

sdilioon nesteen siirtdmiseksi.

Veda vipukytkintd ja aloita
nesteen toimittaminen.

Vapauta vipu, kun nesteen
toimitus on suoritettu.

Vipukytkin POISSA PAALTA
(alas).

Nosta suutin ylés ja veda
vipua.

Aseta suutin
suutinpidikkeeseen
sdilytysté varten.

Anna jéljelld olevan nesteen
letkussa juosta takaisin
rumpuun (s&ilio).



